81. Ermittlung der theoretisehen Dampfarbeit, des mittleren Druckes usw.   419
Geht nun die Expansion bis zum Gegendruck, so wird mit pe^==pf} ve = vf, he = hf
ALQ = h'    ............   (4c)
und
-      ' (5 0)
Aus Gl. 4c erkennt man, daB bei gleichzeitiger vollstandiger Expansion und Kompression der EinfluB des schadlichen Raurnes auf den Arbeitsgewinn verschwindet, wie groB auch der schadliche Raum ist. 1st da-gegen nur die Kompression vollstandig, so verschwindet der EinfluB des schadlichen Raumes auf Arbeitsgewinn und Dampfverbrauch nicht, wie Gl. 4b zeigt, in der noch ip enthalten ist.
1. Beispiel. Uberhitzfcer Dampf von 13 at abs. und 300° soil in einer Kolbenmaschine mit 0,7 at abs. Expansionsendspannung arbeiten. Wie groB ist das Nutzgefalle, der thei'mische Wirkungsgrad, der Dampfverbrauch und der mittlere Druck, wenn die Kompression bis 1, 2, 6, 10 und 13 at ansteigt,
a)  bei einem schadlichen Raum von 8 v. H. (s0 — 0,08) ?
b)  bei einem schadlichen Raum von 2 v. H. ($Q = 0,02) ? Die Kondensatorspannung soil 0,1 at betragen.
Die J£-Tafel ergibt die Dampfgehalte a?ff = 0,927, xf = 0,848; nach den Dampftabellen ist (ve)s = 2,40, («/), == 15,08, daher ve = 0,927 • 2,40 = 2,23, v'= 0,848 - 15,08 = 12,77. Ferner ist nach der Jtf-Tafel ^ = 132,7 Cal., 1=-.i =728 Cal., und fur
(300°), daher 0,205    (TVS-T&fel)
61,3
pc=   1	2	6	10
xc = 0,943	0,982	(210°)	(270°)
r, = 1,622	0,8cS6	0;378	0,250
^ — 1 = 6,86	13,41	32,8	50,0
s, = 0,548	>1	_	—
s., = 0,138	0,268	0,656	1,00
> 1(^ = 0,02).
Die Kompression ist hiernach nur moglich bis 1 at bei s0 = 0,08, bis 1, 2, 6, 10 at bei «0 = 0,02.
a) *0 = 0,OS5
9 9Q    0 08                           1
-'
AL() - •:= 1,12 (132,7
8) +           - 1,12 [0,6 - 2,23 — 0,102 -12-1 ,622]
— 139,8 — 17 = 122?8 Cal.
= 0,168;    pmg=2?27
b) «0
pc ^
1
=^     0,0269
=-=   78
=    2,1
= 153,8 4,11 0,211 2,92,
2
0,0494 106;5
5,3 155,2
4,06
0,214
2,89
6 0,118
156,5 18,5
157,2 4,02 0,216 2,71
10 at
0,175
184       Cal.
32/2      „
156,4      „
4,04   kg
0,215
2,52    at
27*bei 5 v. H. Feuchtigkeit nur rjth = 0,26. Bei 450° steigt v\th bis 0,293. — Die gleiche Figur zeigt die "Oberlegenheit der hoheren Dampfspannung von 13 at gegen 5 at mit rd. etwa 6 v. H. des jeweiligen Warmeinhalts bei ent-sprechend gleichen Zustanden.
